
Decke  aus  Keramikfaser

Gute  schallabsorbierende  Leistung.

Typ

75

ÿ3

0,05

Merkmale:

1260

Die  Wandauskleidung  des  Ofens,  die  Isolierung  des  Ofendachs,  die  Abdichtung  der  Ofentür  und  die  Auskleidung  des  Rauchabzugs

(Kpa)  auf  128kg/m³

0,09

ÿÿ1350ÿ

ÿ3

HCr

Dichte  (kg/m³)

0,05

Hervorragende  Temperaturwechselbeständigkeit

0,05

ÿ3

0,09

Gute  Dehnfestigkeit.  Das  kontinuierliche  Langfaser-  und  Doppelnadelverfahren  garantiert  die  Dehnfestigkeit  

der  Keramikfaserdecke,  unabhängig  davon,  ob  sie  vorher  oder  nachher  beeinträchtigt  wurde

1350

75

Kanalisolierung,  die  Isolierung  der  inneren  Komponenten  der  Transportanlagen

(1200ÿ

0,09

Dehnbar  und  elastisch

96/128/160

STD

75

0,05

die  Hitze .

1430

ÿ3

75

Wärmeleitfähigkeitskoeffizient  W/(m·k)(128kg/m3)

Hochtemperaturfilter

0,05

Temp.  klassifizieren.  (ÿ)  1260

ÿ3

ÿÿ1200ÿ

Anwendung:

Zugfestigkeit
70

400ÿ

HP  Synthese  HA

0,05200ÿ

Technische  Daten:

75

1260

ÿ3

0,09

Produktbeschreibung:  Keramikfaserdecke,  wählen  Sie  den  Rohstoff  mit  hohem  Standard  aus,  nach  dem  
Schmelzen  im  Widerstandsofen  und  einem  speziellen  Nadelverfahren,  dann  Formen  durch  
Hochtemperaturbehandlung.  Es  ist  auf  verschiedene  Temperaturen  anwendbar.  Je  nach  Kundenwunsch  
kann  daraus  eine  mit  Aluminiumoxidfolie  versehene  Keramikfaserdecke  hergestellt  werden.

Permanente  Änderung  

der  Heizung  für  24  

Stunden  (%)

0,09

HZ

0,09
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Al2O3

Cr2O3

Cr2O3

0,27

0,15

14640

610

2,0-3,8

800ÿ 0,20

(ÿ)  für  konventionelle  Produkte

mm

ZrO2

52-55

Dicke

38

ÿ99,1

0,20

4880

0,27

Dichte  kg/m3  96  

128

Chemische  Zusammensetzung  (%)

Hinweis:  (•)  und  1220  mm  Breite  können  je  nach  Kundenwunsch  angepasst  werden  (Bestellmenge).

14640

0,20

0,27

64

35-37

ÿ99,1

0,15600ÿ

3660

Länge

45-47

13

0,20

1000ÿ

0,15

ÿ15

ÿ99,1

160

0,20

ÿ99,1

50

0,27

ÿ98

Breite

ÿ44 45-47

19

0,27

9760

mm

0,27

43

mm

0,15

Al2O3+SiO2

ÿ99,1

0,15

sollte  nicht  unter  der  Mindestbestellmenge  liegen)

Spezifikationen:

25

0,15

7320

0,20
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