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Weil das Auge mitisst – die Öfen der Reihe TOP 
Das konstruktive Prinzip der FVR Serie wurde bei der Reihe TOP weiterentwickelt und in einem Gehäuse aus feuer-
fester Keramik innovativ umgesetzt. Eine kleine elegante Klappe aus lackierter feuerfester Keramik mit Verzierung 
und Firmenzeichen in Basrelief ist dabei ein höchst attraktiver Blickfang. Ziegelbogen und Rauchanschluss sind als 
Zubehör erhältlich. Die Abbildung zeigt das Modell TOP mit Ziegelbogen und Rauchanschluss.

EIGENSCHAF TEN UND BESTANDTEILE: 
n  Die Backfläche besteht aus feuerfester „weißer“ Schamotte mit einer Dicke von fünf Zentimetern.  

Die Fläche setzt sich gemäß der Größe des Ofens aus mehreren Elementen zusammen. 
n  Selbsttragendes Feuergewölbe aus feuerfestem Gemisch,
n  Klappe aus feuerfester Keramik mit integriertem Thermometer. 
n  Montageanleitung, nützliche Hinweise zur Pflege.

Privatbackofen

Modell TOP / Montageset

Modell TOP 
Ø 100
Innenmaß (cm) ca. 100 × 100
Maximale Innenhöhe 
(cm) ca. 38

Außenmaß (cm) ca. 114 × 125
Frontöffnung (cm) ca. 45 × 30
Gewicht (kg) ca. 300
Anschluss-Rauchrohr  
(Ø cm) 20

Holzverbrauch  
(kg / Std bei 300°C 4

Pizza-Kapazität  
(Ø 28 – 30 cm) 4

Aufheizzeit mit kal-
tem Ofen bis 300°C 
(in Minuten)

40

Modell TOP 
Ø 120
Innenmaß (cm) ca. 120 × 120
Maximale Innenhöhe 
(cm) ca. 46

Außenmaß (cm) ca. 130 × 147
Frontöffnung (cm) ca. 45 × 30
Gewicht (kg) ca. 420
Anschluss-Rauchrohr  
(Ø cm) 20

Holzverbrauch  
(kg / Std bei 300°C 6

Pizza-Kapazität  
(Ø 28 – 30 cm) 6 / 7

Aufheizzeit mit kal-
tem Ofen bis 300°C 
(in Minuten)

50

Modell TOP mit optionalem Frontbogen


