SVELA LA TUA ARTE ALLO SGUARDO.

ESPONILA

raN 17220

vetrine per I'esposizione



Gastronomia

LA NOSTRA PRODUZIONE

Rosticceria

Standard

Le termovetrine di nostra produzione sono particolarmente
indicate per l'esposizione, la conservazione e il riscaldamen-
to di prodotti da forno e gastronomia. Ognuna di esse puo
essere predisposta con impianto caldo secco / caldo umido
/ bagnomaria / refrigerato controllato da termostato., per il
mantenimento allo stato ottimale del prodotto esposto. La
vasta gamma di modelli dal design elegante e curato nei mi-
nimi particolari rappresenta un indispensabile supporto alla
vendita.

The terminal windows of our production are particularly indi-
cated for the exposing, the conservation and the heating of
oven products and gastronomy. Each one of them can have
heating installed which can be warm-dry / warm-humid /
bain-marie controlled by thermostat 0°-90°, to keep the pro-
ducts exposed in perfect state. The vast choice of types with
elegant designs and the accuracy even in the small details,
means an indespensable support for sale.

Les vitrines thermiques sont particulierment indiquées pour
I'exposition, la conservation et I'échauffement des produits
de gastronomie et pour le four. Chaque vitrine peut etre
prévue avec une installation de chauffage chaud, humide,
bain marie controllée par un themostat 0°-90°, pour la bon-
ne conservation du produit exposé. Cette vaste gamme des
modeles au design élégant et soignée dans tous les détails
représente un support indispensable pour la vente.

Los escaparates de nuestra produccion son particularmente
indicados para la exposicion, la conservacion y el recalenta-
miento de productos de horno y de gastronomia. Cadaunos
pueden ser dotatos de una instalacion de calefaccion: calor/
seco, calor/humedo, a bafio de maria, controlado por un ter-
mostato 0°-90°n , para conservar optimamente el producto
en exposicion. La amplia gama de los modelos de design
elegante y ciuidado en los minimos detailes representa un
indispensable soporte para la venta.
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SERIE MIGNON

Dimensioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55
Dimensioni utili piano 62x31 77%x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49
llluminazione interna Qa a a a a a
Mensola interna | | | | | M inox
Frontalino tondo Q. dritto Q. dritto Q v. dritto Q v. dritto Q. dritto Q. dritto
M v. curvo M v. curvo M v. curvo M v. curvo W v. curvo M v. curvo
Termometro cliente Q a a a a a
Piano per teglie 40x60 a Qa a a
Impianto bagnomaria a a a a a a
Impianto refrigerato a Qa a a
Potenza massima w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000

Q disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine da banco realizzate con vasca in
acciaio inox aisi 304 e cristallo frontale dritto

o curvato.
Limpianto poggia su piedini gommati,
regolabili in altezza.

Hot counter ( support on request)
performed inox aisi 304 with curved or
straight glasses. The equipment rest on
rubberized legs, with adjustable height.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox
aisi 304 et cristal frontal droit ou courbé.
Linstallation est appuyée sur de petits pieds
en caoutchou, réglables en hauteur.

Riscaldamento caldo secco/umido o bagnomaria.
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Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
romanownds | guétte | Qudte | Qude | Quie | gvane | avae Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 w. 1600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Minox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q =] Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] (=]
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utili piano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u L) n Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q Q a a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo
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SERIE STANDARD

Dimensioni esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5
Dimensioni utili piano 62x31 77%x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49
llluminazione interna a a a a a a
Mensola interna | | | | | M inox
- Frontalino tondo Qv. dritto Qv. dritto Q v. dritto Q v. dritto Q. dritto Q. dritto
! M v. curvo M v. curvo M v. curvo M v. curvo M v. curvo M v. curvo
Termometro cliente a a a a a a
Piano per teglie 40x60 a Qa a a
Impianto bagnomaria a a a a u] a
Impianto refrigerato a Qa a a
Potenza massima w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000

Q disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine realizzate con vasca in acciaio inox aisi 304

e cristallo frontale dritto o curvato. Carrello sottostante verniciato
grigio ferromicaceo o, a richiesta, di altro colore. Nella parte alta del
carrello e situata mensola di servizio chiusa a tre lati.

Hot counter performed inox aisi 304 with curved or straight
glasses. The support with wheels is painted iron grey or others
colours on request . In the top of support is placed a shelf closed on
three sides.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox aisi 304 et cristal frontal
droit ou courbé. Chariot situé au — dessous verni gris fer ou, a la
demande, d'une autre couleur. Dans la partie haute du chariot on a
placé une tablette de service fermée sur trois cotes.

Riscaldamento caldo secco/umido o bagnomaria.
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Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
R A Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 W. 1600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Winox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q =] Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] (=]
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utilipiano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u L) n Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q =] =] a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1.350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo
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SERIE SUPER

Modello Super Super Super
100 125 150

Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 | 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
llluminazione interna | | | |
Mensola interna | | |
Frontalino tondo | | | |
Termometro cliente Qa a a
Piano per teglie 40x60 Qa a a
Impianto bagnomaria Qa a a
Impianto refrigerato a a a
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600

Q disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine realizzate con vasca in acciaio inox aisi 304 e
cristallo frontale dritto o curvato. La parte sottostante
con cristallo anteriore, consente esposizione, a
temperatura ambiente. Chiusura a scorrevoli e
mensola intermedia sono anch'essi in cristallo.

Hot counter performed inox aisi 304 with curved
or straight glasses. Underlying structure is realized
with front glass and allow an ambient temperature
display. Glass sliding doors and intermediate glass
- shelf.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox aisi 304
et cristal frontal droit ou courbé. La partie au-
dessous, avec cristal antérieur, permet l'exposition,
a température ambiante. Fermeture coulissante et
tablette intermédiaire sont elles aussi en cristal.
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Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
R A Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 W. 1600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Winox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q =] Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] (=]
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utilipiano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u L) n Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q =] =] a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1.350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo
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Modello Geo Geo Geo
100 125 150

Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
llluminazione interna | | | |
Mensola interna | | |
Frontalino tondo | | | |
Termometro cliente | | | |
Piano per teglie 40x60 a a a
Impianto bagnomaria a a a
Impianto refrigerato ] Qa a
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600

Q disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine realizzate con vasca in acciaio inox aisi 304 e cristallo frontale
dritto o curvato. Il banco sottostante presenta il frontale realizzato
con un gioco di lamiere forate a colori variabili Nella zona centrale del
frontale € posizionate scritta a scelta composta di lettere in plexiglass
di forte spessore colorato. Chiusura sottostante posteriore con
scorrevoli inox con ripiano base e mensola a giorno superiore.

Hot counter performed inox aisi 304 with curved or straight glasses.
Underlying structure is constructed with perforated iron sheet of
various colours. In the middle are situated plexiglass letters. Back part

is realized with inox sliding doors and top shelf.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox aisi 304 et cristal frontal
droit ou courbé. Le comptoir au-dessous a la partie antérieure faite
avec un jeu de toles percées en différentes couleurs et la partie
centrale a une inscription, au choix, composée de lettres en plexiglas,
trés é pais, coloré. Au-dessous dans la partie postérieure il la fermeture
coulissante en inox, rayon de base et tablette supérieure a jour.
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Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
R A Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 w.1.600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Minox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q a Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] Q
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utili piano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u u L) Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q Q a a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo
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SERIE GEO & HOT DOG

Modello Hot Dog Geo Hot Dog Geo Hot Dog
125 160 200

Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utili piano 123,5x66 7ch)|(§§ /Z‘ﬁzrj 1?;2%35?\::5:3
llluminazione interna | | |
Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo | | | |
Termometro cliente
Piano per teglie 40x60
Impianto bagnomaria Q ]
Impianto refrigerato Q Q
Potenza massima w. 1.350 w. 1.350 + w. 800 w. 1.350 + w. 800

Q disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine realizzate con vasca in acciaio inox aisi 304 e cristallo frontale dritto
o curvato. Sul piano di esposizione € incassato, nella versione Hot Dog, un
cuociwurstel a 7 rulli e 6 vaschette neutre gastronorm 1/6 con coperchi.
Nella versione GEO & HOT DOG é aggiunta una zona di esposizione
riscaldata a caldo secco/umido. Chiusura sottostante posteriore con
scorrevoli inox con ripiano base e mensola a giorno superiore.

Hot counter performed inox aisi 304 with curved or straight glasses. On
the display plane is inserted a roller hot dog warmer and n° 6 gastronorm
1/6 basins (Hot Dog version) with addition of a humid warm zone (Geo

& Hot Dog version). Back part is realized with inox sliding doors and top
shelf.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox aisi 304 et cristal frontal droit
ou courbé. Sur le plan d'exposition on trouve encastré, dans le modéle
HOT DOG une machine pour cuire le wurstel a 7 rouleaux et 6 petits bacs
neutres gastronorm 1/6 avec couvercles. Dans e modéle GEO & HOT DOG
on a ajouté une zone d'exposition chauffée a la chaleur séche/humide.
Derriére au-dessous fermeture coulissante en inox, rayon de base et
tablette supérieure a jour.
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Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
R A Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 w.1.600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Minox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q a Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] Q
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utili piano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u u L) Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q Q a a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo

Top



SERIE TOP

Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56
Dimensioni utili piano 10063 123,5%63 143,5%63 13::;?5] Xr? Ei;isaxr? 1;‘3’)'?3)‘23 ! gi;?axff
llluminazione interna | | | | | | |
Mensola interna | | | M inox | | M inox
Frontalino tondo | | | | | | |
Termometro cliente [ ] | | | | | |
Piano per teglie 40x60 | | | | | L] |
Impianto bagnomaria a a a a a a a
Impianto refrigerato Q Qa a Qa a a Qa
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 w. 4.000

U disponibile a richiesta
M di serie

Vetrine da banco realizzate con vasca in acciaio inox
aisi 304 e cristallo frontale dritto o curvato. Il piano
ha una zona esposizione riscaldata profonda cm.

63 e, lo spazio rimanente, € pianetto di appoggio.
Le dimensioni e le caratteristiche della serie TOP
possono variare a richiesta.

Top hot counter performed inox aisi 304 with
curved or straight glasses. The plane is made up of a
warm zone of cm. 63 depht and the remaining space
is a backing support. Characteristics and dimensions
of TOP series can change on request.

Vitrines a comptoir réalisées en acier inox aisi 304 et
cristal frontal droit ou courbé. Le plan d'exposition

a une partie chauffée profond de 63 cm. Et la partie
restante est un plan d'appui. Les dimension et les
caractéristiques de la série TOP peuvent varier a la
demande.

Accostamento con piano cassa Inserimento piano refrigerato

roN 1ZZ0

vetrine per I'esposizione



Dil ioni esterne 65,5x37x49 80,5x42x49 103,5x56x55 126,5x56x55 147x56x55 197x56x55 Dimensioni esterne 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
Dil i 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensiol i piano 100x49 123x49 143,5x49
i interna a Q =] =] Q Q interna u u u
Mensola interna u u L) u u M inox Mensola interna u
R A Foninotnde | B - e
Termometro cliente Q Q a Q Q a Piano per teglie 40x60 a =] Q
Piano per teglie 40x60 Q Q Q Q i b i o &) Q
i ia Q =) a a Q a a a a
Impianto refrigerato a a Q a Potenza massima w. 800 w.1.600 w.1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
i esterne 65,5x37x137,5 80,5x42x137,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5 197x56x143,5 103,5x56x143,5 126,5x56x143,5 147x56x143,5
i utili piano 62x31 77x36 100x49 123x49 143,5x49 193,5x49 Dimensioni utili piano 100x49 123x49 143,5x49
interna =] Q Q Q Q Q interna L) n u
Mensola interna u u u L] L Minox Mensola interna n
Frontalino tondo S s W ST SO St T diens . . .
Termometro cliente =] Q Q a Q a Piano per teglie 40x60 Q o Q
Piano per teglie 40x60 Q (m] =] Q i i Q [=] Q
b i Q Q Q Q Q Q refrigerato Q Q Q
Impianto refrigerato Q a a a Potenza w. 800 w. 1.600 w. 1.600
Potenza i w. 800 w. 800 w. 1.300 w. 1.600 w. 1.600 w. 2000
Dimensioni esterne 103,5x85x55h. | 126,5x85x55h. | 147x85x55h. 197x85x56 250x85x56 291x85x56 391x85x56 Dimensioni esterne 126,5x70x143,5 158x70x143,5 204x70x143,5
Dimensioni utili piano | 100x63 123,5%63 143,5%63 123‘;;"':3 ‘gf;ﬁs “2'3‘;;’:3 123‘;;"'33 Dimensioni utili piano 123,5%66 77x63 settore caldo/ | 100x63 settore caldo/
i interna L) u u u L) n interna L) L) n
Mensola interna L) L) u M inox u u Mensola interna M su lato caldo M su lato caldo
Frontalino tondo L) u u u u L) Frontalino tondo n L) n
Termometro cliente L) L) n u L) L) Termometro cliente
Piano per teglie 40x60 u L L L] L) L) Piano per teglie 40x60
i i Q Q Q a Q Q i b ia (=] [m]
Impianto refrigerato Q Q Q a a a Impianto refrigerato Q o
Potenza massima w. 800 w. 1.600 w. 1.600 w. 2.000 w. 3.200 w. 3.200 Potenza w. 1350 W. 1.350 + w. 800 w. 1350 + w. 800

LA NOSTRA PRODUZIONE ED I MODELLI
Standard Geo

Top



ARREDAMENTI

e T -
Banchi gastronomia Arredamenti su misura Elementi da incasso caldi e refrigerati

Progettazione

roa 1IZZ0

vetrine per I'esposizione
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