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SEZIONE B-B

Codifica 
Coding

Descrizione           
Description

Quantità 
Quantity

1 Suolo Bocca                      
Front Skill 1

2 Suolo cottura              
Baking Floor 3

3 Suolo cottura Frontale           
Frontal Baking Floor 1

4 Suolo cottura Centrale          
Central Baking Floor 1

5 Arco                                  
Arch 1

6 Sezione Bocca  metallica           
Metal Mouth Section 1

7 Voltino ant. Sx                   
Left Front Dome Section 1

8 Voltino ant. Dx                 
Right Front Dome Section 1

9 Voltino post. Sx                  
Left Back Dome Section 1

10 Voltino post. Dx              
Right Back Dome Section 1

Potenza Termica Nominale                    
Nominal heating capacity of the Oven Kcal/h = 12.000 Kw = 13,95

Temperatura di utilizzo                     
Temperature of use °C = 250 / 450 °F = 480 / 840

Diemetro canna fumaria                                    
Flue exit diameter Ø mm = 160 Ø inch = 6,3

Temperatura dei fumi al raccordo                     
Flue gas temperature at the manifold °C = 195 / 220 °F = 380 - 430

Volume di evacuazione richiesto                    
Flue extraction required Nm3/h = 190 / 210 CFM [ft3/min] = 112 / 123

ΔP Canna fumaria  (pressione differenziale)                                          
ΔP Chimney (chimney differential pressure) mmH2O = - 0,4 Pa = - 3,93
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